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MAGENTA

MAGENTA PRETO

A linha IMK é ideal para o icamento de cargas de grande porte e pequenas cargas a
grandes alturas. Sdo equipamentos ideais para a movimentagéo de cargas na industria,
construgao civil ou qualquer atividade que necessite de equipamento robusto e agil.

CAPACIDADE DO GUINDASTE
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Capacidade de carga (sistema USA)
Capacidade real de carga (sistema métrico)
DIMENSOES

Comprimento total
Largura total
Altura total
ANGULOS

Elevacao das langas
Defasagem do JIB
PESOS

Equipamento
Veiculo
Capacidade técnica minima

LANCAS

Estagios
SAPATAS ESTABILIZADORAS

Largura total com extensao das sapatas
GUINCHO PRINCIPAL

Diametro x comprimento do cabo

Tensdo maxima de um cabo
Tenséo de ruptura

Velocidade de uma perna cabo
Tipo cabo

Bloco de gancho

LANCA TELESCOPICA

Comprimento recolhido

Comprimento estendido

Comprimento com JIB 12 se¢édo/2? segao
Velocidade de extensédo

Tempo de elevagao de 0° a 80°

Ponta da langa

Ponta do JIB/minilanca

MOTOR

Poténcia do motor diesel do guindaste

CABINE

Cabine panoramica articulada

33,60 short ton
30.500kgf

12,50m
2,58m
4,00m

80°
0/15°/30°

22.500kgf
8.000 a 10.000kgf
30.500 kgf

04
6,50m

12,70mm x 220,00m
3.750kgf
9.300kgf
70,00m/min
19x7 - AA - antitorgéo

4 roldanas

11,00m
32,00m
40,50m std./47,00m std.
16,00m/min
50s
4 roldanas

1 roldana/1 roldana (opc.)
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